附件1：采购需求
1、A分标：年度高速公路网技术状况监测-路况检测技术商务要求
	一、采购内容及技术需求

	项号
	服务项目
	数量
	服务内容及技术参数要求

	1
	年度高速公路网技术状况监测-路况检测
	1项
	（一）基本概况
对广西壮族自治区高速公路发展中心2023年底前通车的9000公里的高速公路（其中通车5年及以上6400公里，近5年内通车2600公里）进行公路路面技术状况检测评定及养护分析咨询服务工作，提升我区高速公路管养水平。
（二）执行标准
本次高速公路路面检测分析技术过程中应执行《公路养护技术规范》（JTG H10-2009) 、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等交通行业规范和其它国家标准。
（三）服务内容（但不限于）及成果：
1、制定《高速公路路面技术状况检测评定与养护分析服务实施组织计划》；
2、依据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《多功能路况快速检测设备》（GB/T 26764-2011）、《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）的有关规定，本次拟安排对全区高速公路通车5年及以上路段进行全路网检测，上下行各测一个主要行车道，检测指标包含路面损坏、路面平整度、路面车辙、路面跳车、路面磨耗和路面抗滑；对近5年内通车路段选择一个主要行车道检测，检测指标包含路面损坏、路面平整度和路面车辙；
3、根据交通运输部颁布实施的《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)进行抽检路段的路面技术状况评定，对抽检结果完成相关数据分析并提交如下成果：
（1）广西高速公路路面技术状况评定及养护分析报告；
（2）提供相应电子数据, 同时可采用综合分析平台进行展示，该平台应集成公路基础数据、路况数据、图像数据、病害识别数据、养护方案等，功能应具有智能搜索、区域路况查询、路线路况查询、公路前方图像查询、病害图像查询、养护方案查询、路况评定查询、检测明细查询、历史数据管理等功能。
4、根据广西高速公路路面技术状况现状，协助采购人完成养护工程相关技术管理文件制定等工作。
（四）人员要求
（1）项目负责人1名：具有高级工程师或以上职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（公路或道路工程），作为项目负责人或技术负责人至少完成过1个高速公路路面技术状况检测评定类似项目；
（2）项目技术负责人1名：具有高级工程师或以上职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（公路或道路工程），作为项目负责人或技术负责人至少完成过1个高速公路路面技术状况检测评定类似项目；
（3）检测工程师1名：具有工程师或以上职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（公路或道路工程）资格证书，有3年以上路面技术状况检测经验；
（4）检测员1名：具有工程师或以上职称，持有公路水运工程助理试验检测工程师或试验检测员证书（公路或道路工程）。
（五）项目范围及指标
抽检范围：抽检广西壮族自治区2023年底前通车的9000公里的高速公路（除正在施工无法检测的路段外）。
(六)检测设备要求
   1、自有一台多功能路况快速检测设备和一台单轮式路面横向力系数测试车（包括但不限于设备购置合同或发票）。
2、多功能路况快速检测车主要技术性能应满足《多功能路况快速检测设备》(GB/T 26764-2011)的技术标准要求并在检定、校准有效期内，检测设备应能够分辨1mm及以上的路面裂缝，检测时能同时采集公路前方图像。
3、单轮式路面横向力系数测试车主要技术性能应满足《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）的技术标准要求并在检定、校准有效期内。
（七）业绩要求
自2020年1月1日起至少完成过1个高速公路路面技术状况检测评定类似项目。投标人须在投标文件中提供相关项目合同复印件。
注：类似项目是指高速公路路面技术状况检测评定、路面性能检测、路面定期检测，不包括竣（交）工类的质量检测及验证性检测、路面监督抽查检测项目。

	二、商务要求

	服务费用
	本项目服务费用包含完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等的一切费用等各种费用在内）。

	交付时间及地点
	1、交付时间：自签订合同之日起730日历天内提交服务成果。
2、交付地点：采购人指定地点。

	付款方式
	1、本次招标无预付款；
2、按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交路面技术状况检测方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额10%的合同款；中标人完成2024年的外业采集工作后，并经采购人确认，2024年12月30日前支付中标金额 30%的合同款；完成2025年的外业采集工作后，并经采购人确认，2025年12月30日前支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，提交年度高速公路网技术状况监测-路况检测服务成果，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额30%的合同款。



2、B分标：年度重点桥梁监测技术商务要求
	一、采购内容及技术需求

	项号
	服务项目
	数量
	服务内容及技术参数要求

	1
	年度重点桥梁监测
	1项
	（一）基本概况
为掌握广西壮族自治区高速公路发展中心所辖特大桥及特殊桥梁的实际技术状况，中心拟将抽检10座大桥，通过专业的检测机构检测，准确地确定该部分桥梁的技术状况。
（二）执行标准
本次桥梁抽查检测过程中应执行《公路养护技术规范》（JTG H10-2009) 、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG TH21-2011）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）等交通行业规范和其它国家标准。
（三）服务内容（但不限于）及成果：
1、桥梁抽查外业检测项目包括：
1.1、桥梁上部结构构件技术状况检查评定，钢筋混凝土或预应力混凝土桥梁上部承重构件、上部一般构件检查评定
（1）蜂窝、麻面检查
（2）剥落、掉角检查
（3）空洞、孔洞检查
（4）混凝土保护层厚度检查
（5）钢筋锈蚀检查
（6）混凝土碳化检查
（7）混凝土强度检查
（8）跨中挠度检查
（9）结构变位检查
（10）预应力构件损伤检查
（11）简支梁（板）桥，刚架桥裂缝检查
（12）连续梁桥、连续刚构桥、悬臂梁桥和T形刚构桥裂缝检查
1.2、支座检查评定
（1）支座老化变质、开裂检查
（2）支座缺陷检查
（3）支座位移、脱空或剪切变形检查
1.3、桥梁下部结构构件技术状况检查评定
1.3.1、桥墩检查评定
（1）蜂窝、麻面检查
（2）剥落、露筋检查
（3）空洞、孔洞检查
（4）钢筋锈蚀检查
（5）混凝土碳化、腐蚀检查
（6）磨损检查
（7）圬工砌体缺陷检查
（8）位移检查
（9）裂缝检查
1.3.2、盖梁和系梁检查
（1）蜂窝、麻面检查
（2）剥落、露筋检查
（3）空洞、孔洞检查
（4）钢筋锈蚀检查
（5）混凝土碳化、腐蚀检查
（6）裂缝检查
1.3.3、基础（包括水下基础）检查评定，应对基础及河底铺砌的缺损情况进行详细的检查。水下部分可通过相关辅助手段（水下摄像机、水下腐蚀电位测量仪）进行检查，了解构件的损伤、损坏情况
（1）蜂窝、麻面检查
（2）剥落、露筋检查
（3）冲蚀检查
（4）河底铺砌损坏检查
（5）沉降检查
（6）滑移和倾斜检查
（7）裂缝检查
1.4、桥面系构件技术状况检查评定
1.4.1、桥面铺装，水泥混凝土桥面铺装检查评定
（1）磨光、脱皮、露骨检查评定
（2）错台检查
（3）坑洞检查
（4）剥落检查
（5）拱起检查
（6）接缝料损坏检查
（7）裂缝（板角断裂、破碎板）检查
（8）桥面高程检查
1.4.2、伸缩缝装置检查评定
（1）平整度检查
（2）锚固区缺陷检查
（3）破损检查
（4）失效检查
1.4.3、人行道检查评定
（1）破损检查
（2）缺失检查
1.4.4、栏杆、护栏检查评定
（1）撞坏、缺失检查
（2）破损检查
1.4.5、排水系统检查评定
（1）桥面排水检查
（2）泄水管（孔）缺陷检查
1.4.6、照明、标志检查评定
（1）污染或损坏检查
（2）照明设施缺失检查
（3）标志缺漏遗失检查
2、编制桥梁检测报告，其内容包括：
（1）桥梁基本概况
（2）外观检测情况
a、上部结构检测
b、支座检测
c、下部结构检测
d、桥面系检测
（3）桥梁的病害调查及统计，缺陷、病害的照片及说明
（4）桥梁技术状况评估
（5）桥梁材质状况与状态参数检测评估
（6）桥梁上部结构检算及承载能力评估
（7）检测结论与养护管理建议，维修加固改造设计方案建议。
3、提交服务成果：
（1）桥梁检测报告。
（2）所有报告中照片均应彩色打印，并附上报告电子文档（DOC、PDF及CAD格式）。
（3）提交物为纸质文本两套（出版物）及电子文件。
4、本次抽检3座大桥。
（四）人员要求
1、项目负责人：1人，具有路桥或交通土建类专业高级工程师职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）或一级注册结构工程师证书，有5年以上桥梁检查或检测经历，作为项目负责人或技术负责人至少完成过1项高速公路桥梁定期检查或检测工作；
2、项目技术负责人：1 人，具有路桥或交通土建类专业高级工程师职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）或一级注册结构工程师证书，有5年以上桥梁检查或检测经历，作为项目负责人或技术负责人至少完成过1项高速公路桥梁定期检查或检测工作；
3、桥梁检测工程师：1人，具有工程师及以上职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（桥梁或桥梁隧道工程专业），有3年以上桥梁检查或检测经验；
4、桥梁检测员：1人，具有助理工程师及以上职称，持有公路水运工程助理试验检测工程师或试验检测员证书（桥梁或隧道工程专业）。
（五）业绩要求：
自2020年1月1日起至少完成过1项高速公路桥梁定期检查或检测项目。投标人须在投标文件中提供相关项目合同复印件。
（六）桥梁抽查检测的流程要求：
1、召开首次座谈会，介绍相关人员和桥梁养护管理情况；
2、调查内业资料；
3、现场检查和检测；
4、分析桥梁整体状况；
5、召开末次会议，总结抽查检测结论，提出反馈意见和建议。

	二、商务要求

	服务费用
	本项目服务费用包含完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等的一切费用等各种费用在内）。

	交付时间及地点
	1、交付时间：自签订合同之日起365日历天内提交服务成果。
2、交付地点：采购人指定地点。

	付款方式
	1、本次招标无预付款；
2、按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交桥梁抽查检测方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成外业检测工作后，并经采购人确认，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，提交桥梁抽查检测服务成果，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。

	售后服务及其他
	1、供应商提交服务成果后的1年内，应对抽检桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。
2、请供应商在投标文件中提供针对本项目的详细技术方案。


3、C分标：年度重点隧道监测技术商务要求
	一、采购内容及技术需求

	项号
	服务项目
	数量
	服务内容及技术参数要求

	1
	年度重点隧道监测
	1项
	（一）基本概况
抽检广西壮族自治区高速公路发展中心所辖区域范围内的5座长大隧道（单洞）的检测服务工作，目的是了解隧道在日常使用中的实际工作状态、判断隧道的实际承载能力以及整体结构的安全稳定性，为下一步养护管理提供依据。
（二）执行标准
本次隧道抽查检测过程中应执行《公路养护技术规范》（JTG H10-2009) 、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）等交通行业规范和其它国家标准。
（三）隧道抽查外业检测项目包括
1、隧道土建工程检测评定
1.1洞口检查评定
（1）山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势
（2）边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势。
（3）护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度。
1.2洞门检查评定
（1）墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度
（2）结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势
（3）洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势
（4）混凝土起层、剥落的范围和深度
1.3衬砌检查评定
（1）衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量
（2）衬砌表层起层、剥落的范围和深度
（3）衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结情况
1.4路面检查评定
（1）路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度
（2）路面积水、结冰等范围和程度
1.5检修道检查评定
（1）检修道损坏、盖板缺损的位置和状况
（2）栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况
1.6排水系统检查评定
（1）结构缺损程度，中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况
（2）排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况
1.7吊顶及各种预埋件检查评定
（1）吊顶板变形、缺损的位置和程度
（2）吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度
（3）漏水（挂冰）范围及程度
1.8内装饰检查评定
（1）表面脏污、缺损的范围和程度
（2）装饰板变形、缺损的范围和程度等
1.9标志、标线、轮廓标检查评定
（1）外观缺损、表面脏污状况
（2）连接件牢固状况
（3）光度是否满足要求等
2、隧道机电工程检查评定
2.1供配电设施检查评定
（1）高压断路器柜、高压互感器与避雷器柜、高压计量柜、高压隔离开关和负荷开关柜、电力变压器、箱式变电站、电力电容器柜、低压开关柜、配电箱、插座箱、控制箱、综合微机保护装置、直流电源、UPS电源、EPS电源、自备发电设备
（2）防雷装置、接地装置、变电所铁构件
（3）电力线缆、电缆桥架
2.2照明设施检查评定
（1）照明线路
（2）隧道灯具、洞外路灯
（3）隧道路面亮度是否满足规范要求
2.3通风设施检查评定
（1）轴流风机及离心风机
（2）射流风机
2.4消防设施检查评定
（1）双/三波长火焰探测器、视频型火灾报警装置、火灾报警控制器、电动机、气体灭火设施、消防车、消防摩托车
（2）点型感烟感温探测器、光纤光栅感温火灾探测系统、液位检测器、消火栓及灭火器、阀门、手动报警按钮、水泵接合器、水泵、消防水池、电光标志
（3）线型感温光纤火灾探测系统、水喷雾灭火设施、给水管
2.5监控与通信设施检查评定
（1）亮度检测器、能见度检测器、CO检测器、风速风向检测器、车辆检测器、摄像机、编解码器、视频矩阵、监视器、硬盘录像机、视频交通事件检测器、本地控制器、横通道控制箱、光端机、路由器、交换机
（2）大屏幕投影系统、地图板、有线广播、紧急电话、横通道门、可变信息标志、可变限速标志、车道指示器、交通信号灯、监控室设备
（3）光缆、电缆
（四）编制隧道检测报告，其内容包括
     1、隧道基本概况
2、土建外观检测情况（包括：洞口、洞门、衬砌、路面、排水系统、检修道、吊顶及各种预埋件、内装饰、标志、标线、轮廓标）
3、土建结构病害发育段落抽检情况
4、土建病害展布图
5、机电设施检查情况（包括：供配电系统、照明系统、通风系统、消防系统、监控及通讯系统）
6、隧道病害调查及统计，缺陷、病害的照片及说明
7、隧道土建工程技术状况评估
8、隧道机电工程技术状况评估
9、隧道综合技术状况评估
10、检测结论与养护管理建议，维修加固改造设计方案建议。
（五）提交服务成果：
1、隧道检测报告。
2、所有报告中照片均应彩色打印，并附上报告电子文档（DOC、PDF及CAD格式）。
3、提交物为纸质文本两套（出版物）及电子文件。
▲（六）人员要求
1、项目负责人：1人，具有路桥或交通土建类专业高级工程师职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（隧道或桥梁隧道工程专业）或注册岩土工程师证书，有5年以上隧道检查或检测经历，作为项目负责人或技术负责人完成过1项高速公路隧道检查或检测或评估技术工作的经验；
2、项目技术负责人：1 人，具有路桥或交通土建类专业高级工程师职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（隧道或桥梁隧道工程专业）或注册岩土工程师证书，有5年以上隧道检查或检测经历，作为项目负责人或技术负责人完成过1项高速公路隧道检查或检测或评估技术工作的经验；
3、隧道检查工程师：1人，具有工程师及以上职称，持有公路水运工程试验检测工程师证书（隧道或桥梁隧道工程专业），有3年以上隧道检查或检测经验；
4、隧道检测员：1人，具有助理工程师及以上职称，持有公路水运工程助理试验检测工程或试验检测员证书（桥梁或桥梁隧道工程专业）。
(七)项目范围及指标
项目范围：本次抽检4座长隧道（单洞）。
（八）隧道抽查检测的流程要求
1、召开首次座谈会，介绍相关人员和隧道养护管理情况；
2、调查内业资料；
3、现场检查和检测；
4、分析隧道整体状况；
5、召开末次会议，总结抽查检测结论，提出反馈意见和建议。

	二、商务要求

	服务费用
	本项目服务费用包含完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等的一切费用等各种费用在内）。

	交付时间及地点
	1、交付时间：自签订合同之日起365日历天内提交服务成果。
2、交付地点：采购人指定地点。

	付款方式
	1、本次招标无预付款；
2、按项目实施进度分期进行付款：与中标人签订合同之日起 10个工作日内提交隧道抽检监测方案并经采购人核准，10个工作日内支付中标金额50%的合同款；中标人完成外业检测工作后，并经采购人确认，10个工作日内支付中标金额 30%的合同款；完成本项目系统的全部服务，提交隧道抽检监测服务成果，并经采购人书面验收合格后，10个工作日内支付中标金额20%的合同款。

	售后服务及其他
	1、供应商提交服务成果后的1年内，应对抽检桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。
2、请供应商在投标文件中提供针对本项目的详细技术方案。



附件2：

关于2024-2025年全区高速公路网状况监测服务
采购需求问卷调查表

参与调查供应商名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
填表日期：年     月    日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《2024-2025年全区高速公路网状况监测服务》采购需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：
1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：                 
2、采购需求技术参数要求征集：
	序号
	原要求服务内容及技术参数
	建议服务内容及技术参数
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	N
	
	
	



3、相关产业发展情况；（格式自拟）

4、市场供给情况；（格式自拟）


5、同类采购项目历史成交信息：
□有（如有业绩，选填下表）        □无 
	序号
	项目名称
	具体内容
	成交价（元）
	采购单位
	成交时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	



6、是否涉及运行维护、升级更新、备品备件、耗材：
□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及
	序号
	设备名称
	涉及内容
	周期
	预计成本
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	





7、标的的预算是否合理：
□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及
	序号
	项目名称
	数量
	预算金额
	认为合理的价格
	认为预算不合理的理由

	1
	A分标：年度高速公路网技术状况监测-路况检测
	1项
	1958.88万元
	
	

	2
	B分标：年度重点桥梁监测
	1项
	120万元
	
	

	3
	C分标：年度重点隧道监测
	1项
	100万元
	
	



8、对本项目进行报价 

	序号
	项目名称
	数量
	总价（元）

	1
	A分标：年度高速公路网技术状况监测-路况检测
	1项
	

	2
	B分标：年度重点桥梁监测
	1项
	

	3
	C分标：年度重点隧道监测
	1项
	



9、其他相关情况


调查机构：广西科文招标有限公司
联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805
填表说明：
1.调查问卷回复时间截止：2024年5月13日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。
2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）

